<> INDESUR

MODELO D50 C
2 pulgadas
530 litros/min
consumo regulable)

VALVULAS DE CLAPE
PARA PRODUCTOS CON SOLIQ

CAUDAL

0a32n#/h[0ab30 litros/min ]
EXCLUSIVA VALV. REGULADORA INCLUIDA
CONEXIONES
- Succién/Impulsién: 2" BSPh)
- Entrada de aire: 1/2" BSPh
- Escape de aire: 1/2” BSPh

o (silenciador incluido)

.! ACCIONAMIENTO

= Aire comprimido de 0,5 a 8 Kg/cr
:8 CAPACIDAD DE SUCCION
0 8,5 m.c.a()

(<)) MAXIMA TEMPERATURA ADMITIDA
5 Buna N® (NBR) 80 °C

‘O Caucho Natural (NR) 70 °C
8 Neoprene® (CR) 90 °C

= Nordel® (EPDM) 120 °C

) Viton® (FPM) 120 °C

g_ Santoprene® 105 °C

uv.l' Hytrel® 120 °C

MAXIMO TAMARNO DE SOLIDOS
50 mm
TERMINACION EXTERIOR
esmalte sintético naranja
acero inoxidable()

SERIE METALICA-

(*) BOMBA EQUIPADA CON LA EXCLUSIVA VALVULA INDESUR
PARA REGULACION DE CAUDAL Y CONSUMO DE AIRE.
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CAUDAL
(7,) Partes secas Carcasa / Peso del equipo Diafragmas y valyulas
% Aluminio Aluminio / 48,2 Kg Buna N® (NBR)
= e-nickel sanitario Fundicién gris / 96,2 Kg | Caucho Natural (NR)
o Polipropileno CF8 (AISI 304) / 96,2 Kg meodpr%l?é@ P(S'\FA%;
) F8M (AISI 31 2Kg [orae
© FROIAE SO0, SR Y =
> Santoprene®
Hytrel®

(1) otras conexiones sobre pedido.
(2) bomba cebada, diafragmas de caucho.

(3) otras terminaciones sobre pedido.
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